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Válido para uso interior y exterior

Colocación en superficie

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho

a modificar las especificaciones del

producto con el fin de su mejora, de acuerdo

a los nuevos avances tecnológ icos

La información aquí mostrada es sólo de

carácter informativo, no contractual
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NIVEL DE TRÁNSITO APROPIADO USOS TÍPICOS

centros comerciales, hospitales, aeropuertos y estaciones, etc...

mediana empresa, supermercados, edificios de oficinas, sedes de administraciones públicas, etc...

pequeña empresa, comunidades de vecinos

domicilio particular, pequeño comercio

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO CONFORT

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO DE DURABILIDAD

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

COLLECT

Felpudo enrollable de 8mm de altura total, compuesto por fibras de poliamida de alta

resistencia sobre soporte de PVC

Diseñado para ser colocado en superficie

Válido para uso interior y exterior

Alta resistencia al desgaste

Características técnicas

8mm

100% poliamida

PVC

600 gramos / m2

3000 gramos / m2

6,5 mm

8,0 mm

33 según EN 1307

Cfl-s1 según EN 13501

DS según EN 13893

Composición fibra

Composición base

Peso fibra

Peso total

Altura fibra

Altura total

Clasificación resistencia al uso

Clasificación resistencia al fuego

Clasificación resbaladicidad

Absorción de agua

Formatos y medidas

aprox. 3,8 litros / m2 según TNO W6034

Bobinas 1,00x20/ 2,00x20m

felpudos cortado a medida

antracita rojomarrón


