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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DENSITY CLICK SYSTEM 5mm/0,55
 

Espesor total

Espesor capa de uso

Referencias de la colección

Uso comercial

Uso industrial

Tamaño de lama

Peso totalPeso total

Estabilidad dimensional

Solidez a la luz

Reducción sonido impacto

Reacción fuego

Resistencia al deslizamiento

Conductividad térmica

Resistencia eléctricaResistencia eléctrica

Resistencia al desgaste

Limpieza diaria con aspirador

Limpiar la superficie con jabón neutro

EN-ISO 24346

EN-ISO 24340

EN-ISO 10874

EN-ISO 10874  

EN-ISO 24342

EN-ISO 23997

EN 434EN 434

ISO105-B02

EN ISO 717-2

EN13501-1

DIN 52614

EN 1815

UNE-EN 14041
UNE-EN 1081UNE-EN 1081

UNE-EN 649
EN 660-2

5.00 mm

0.55 mm

6

Clase 33

Clase 42

[18,40 x 122 cm] 

8,00 Kg/m28,00 Kg/m2

<=0,10%

> 6

7 dB

BFL-s1

Clase 2 (CTE)

<= 2 kv

7,76 x108Ω7,76 x108Ω
Disipativo

Clase P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DENSITY LOOSE LAY 5mm/0,7
AUTOPORTANTE 

Espesor total

Espesor capa de uso

Referencias de la colección

Uso comercial

Uso industrial

Tamaño de lama

Tamaño losetaTamaño loseta

Peso total

Estabilidad dimensional

Solidez a la luz

Reducción sonido impacto

Reacción fuego

Resistencia al deslizamiento

Conductividad térmicaConductividad térmica

Resistencia eléctrica

Resistencia al desgaste

Limpieza diaria con aspirador

Limpiar la superficie con jabón neutro

EN-ISO 24346

EN-ISO 24340

EN-ISO 10874

EN-ISO 10874  

EN-ISO 24342

EN-ISO 24342

EN-ISO 23997EN-ISO 23997

EN 434

ISO105-B02

EN ISO 717-2

EN13501-1

DIN 52614

EN 1815

UNE-EN 14041UNE-EN 14041
UNE-EN 1081

UNE-EN 649
EN 660-2

5.00 mm

0.70 mm

15

Clase 34

Clase 43

[19,20 x 123 cm] 
[22,86 x 91,44 cm][22,86 x 91,44 cm]
[45.72 x 45.72 cm]   
[91,44 x 91,44 cm]
10,50 Kg/m2

<=0,10%

> 6

12 dB

BFL-s1BFL-s1

Clase 2 (CTE)

<= 2 kv

7,76 x108Ω
Disipativo

Clase P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DENSITY DRY BACK 3mm/0,55

Espesor total

Espesor capa de uso

Referencias de la colección

Uso comercial

Uso industrial

Tamaño de lama

Tamaño losetaTamaño loseta

Peso total

Estabilidad dimensional

Solidez a la luz

Reducción sonido impacto

Reacción fuego

Resistencia al deslizamiento

Conductividad térmicaConductividad térmica

Resistencia eléctrica

Resistencia al desgaste

Limpieza diaria con aspirador

Limpiar la superficie con jabón neutro

EN-ISO 24346

EN-ISO 24340

EN-ISO 10874

EN-ISO 10874  

EN-ISO 24342

EN-ISO 24342

EN-ISO 23997EN-ISO 23997

EN 434

ISO105-B02

EN ISO 717-2

EN13501-1

DIN 52614

EN 1815

UNE-EN 14041UNE-EN 14041
UNE-EN 1081

UNE-EN 649
EN 660-2

3.00 mm

0.55 mm

15

Clase 33

Clase 42

[19,20 x 123 cm] 
[22,86 x 91,44 cm][22,86 x 91,44 cm]
[45.72 x 45.72 cm]   
[91,44 x 91,44 cm]
5,00 Kg/m2

<=0,10%

> 6

3 dB

BFL-s1BFL-s1

Clase 2 (CTE)

<= 2 kv

7,76 x108Ω
Disipativo

Clase P

EN 14041 EN 14041 EN 14041

100% RECYCLABLE 100% RECYCLABLE 100% RECYCLABLE


